
Виброгрохот SieS0200

Виброгрохот SieS0200 предназначен для эффективного просеивания,
классификации и фильтрации материалов в испытательном сите. Сухой и
мокрый рассев. Используется в химической промышленности и лаборатории.
Максимум можно разместить 8 испытательных сит размерами Ø75/203 мм
(включая поддон и крышку сита).

Производитель: DAIHAN Scientific
Co, Ltd
Модель: SieS0200
Страна: Корея

Особенности: Высокая эффективность, продуманный дизайн и
долговечность; Любой порошок или жидкость могут быть просеяны; Точное
разделение одного вида частиц на 2~7 сегментов одновременно; Может быть
автоматически отключен в нужное время; Возможность повторения
экспериментов; Полная функциональность и более простое управление;
Необходимо затянуть стопорные гайки с обеих сторон, чтобы предотвратить
вылет сита.



Характеристики

Вес, кг 35

Электропитание 220 В / 50 Гц

Размер просеиваемых частиц, мм от 0,025 до 25

Мощность двигателя, Вт 150

Шум ˂50 дБ

Амплитуда, мм от 0 до 3

Частота вибрации 1400 колебаний/мин

Дополнительно сито (не входит в комплект)

Габаритные размеры (Ш)х(Д)х(В),
мм 350х380х300

Диапазон размера рабочих сит, мм от Ø75 до Ø203

Вместимость 1-8 сит

Таймер от 0 до 59 секунд; от 0 до 99 минут
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