
Плита нагревательная лабораторная HP-D165

Высокотемпературная плита "HP-D165" с подсветкой с стеклокерамической
пластиной Schott NEXTREMA и цифровым управлением. 10-ступенчатый
режим нагрева без дополнительного внешнего датчика температуры, зонда.

Производитель: DAIHAN Scientific
Co, Ltd
Модель: HP-D165
Страна: Корея

Особенности: Запатентованная система управления Jog Dial; Нагревательный
элемент Hi-Light и керамическая стеклянная пластина Schott NEXTREMA;
2×Режим управления нагревом: максимальный контроль нагрева 550℃;
Режим точного управления: 5℃ разрешение управления с дополнительным
внешним датчиком температуры. Светодиодная лампа индикации высокой
температуры для предотвращения ожогов. Может использоваться с
дополнительным внешним температурным зондом для точного контроля.



Характеристики

Дисплей Светодиодный

Вес, кг 3

Контроллер цифровой

Электропитание однофазное, 220 В / 50 Гц

Мощность нагрева, Вт 1100

Максимальный объем, л 10

Температурный диапазон от 100 °С до 550°С

Погрешность ±1,5°С до 330°С

Размер пластины, мм 224х289

Размер зоны нагрева, мм Ø165

Нагревательный элемент Hi-Light

Таймер 99 ч 59 мин (при непрерывной работе)

2×Режим управления нагревом
стандартный режим : 10-ступенчатый режим управления
нагревом без дополнительного внешнего датчика
температуры,зонда

Материал корпус: ПБТ и поликарбонат; пластина: стеклокерамическая
Schott NEXTREMA

Габариты (Ш)х(Д)х(В), мм 231х276х65
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